
Doux comme la soie,
résistant comme l’acier.

Modèle  

STEP



Un nouveau matériau aussi 
résistant que l’acier, et aussi 
doux que la soie.

Surface 
antidérapante

Modèle STEP 
Evacuation au 
centre



SOLIDE ET COMPACT 
COMME LA PIERRE

LA TRANSPARENCE 
ET FLUIDITÉ DE L’EAU

CHAUD ET RÉSISTANT 
AUX TEMPÉRATURES 
ÉLEVÉES

BRISE MARINE QUI 
FAÇONNE LA ROCHE



SOLIDE ET COMPACT FLUIDITÉ DE L’EAU CHAUD ET RESISTANT MISE EN ŒUVRE FACILE

Matèriau homogène sans 
couches superficielles.

Propriétés aseptiques et 
anti-bactériennes. Facile à 
nettoyer.

Matèriau compact et 
résistant aux flammes.

Lisse et non poreux, pour un 
nettoyage et un entretien faciles.

La couleur et la brillance 
sont inaltérables au cours 
des années.

Un design avec une pente 
douce  permet à l’eau de 
s’écouler naturellement.

Toutes ses propriétés sont 
rendues inaltérables au 
cours des années.

Travail aisé avec outils à bois.

Surface résistante aux chocs. 
Facilement réparable.

Surface antidérapante, 
solide et compacte.

Une conduction thermique 
réduite et un toucher 
chaleureux.

Toucher doux et d’acier. Joints 
invisibles entre deux pièces.

Modèle STEP 
Evacuation sur le côté



La qualité est définie par le matériau 
et son processus de fabrication
La qualité et grande résistance de 
nos receveurs de douche est basée 
sur la mise au point du processus de 
fabrication, fruit de nombreuses études 
et essais, avec un matériau développé 
par Bosnor.

Moules en aluminium
Nous utilisons un moule en aluminium 
qui respecte scrupuleusement le 
design, dans lequel le mélange est 
versé puis se solidifie.

Mélange de résine 
et charges
Le mélange de la formule SolidSynthec 
se déverse dans le moule d’Aluminium 
à une cadence et un mouvement 
constant, contrôlés informatiquement.

Mélange des matières 
premières
Avant la coulée, les matériaux  sont 
soumis à un process de mélangeage 
sous vide, obtenant ainsi un mélange 
compact et homogène sans impuretés, 
bulles ou pores. Voilà comment 
nous fabriquons le matériau solide et 
compact qui caractérise nos receveurs 
de douche

Mélange homogène 
et compact
Notre Service R&D a mis au point une 
formule qui permet d’obtenir un matériau 
hautement résistant et compact; Ce 
qui permet la production de receveurs 
de douche solides, sans couches 
superficielles et facilement réparables. 

Réticulation dans 
un espace climatisé
La dernière étape du process est le 
séchage du matériau dans une étuve à 
température constante et contrôlée. 

SolidSynthec est un matériau technique 
d’une grande qualité, mis au point par 
Bosnor, apte comme revêtement ou 
base pour la fabrication de receveurs de 
douches solides et compacts.

Composition
Il est composé d’un mélange de 
2/3 de minéraux d’une grande 
pureté (principalement du Trihydrate 
d’Aluminum-ATH) et d’1/3 de résine de 
polyester. Le résultat donne un matériau 
homogène, d’une qualité supérieure. 

Caractéristiques 
   Hautement résistant    

   Durable

   Soyeux

   Facile à découper   

   Versatile

   Design



Dimensions et modèles Evacuation au centre (cm)

Evacuation sur le côté (cm)

Evacuation

EVACUATION AU CENTRE EVACUATION SUR LE CôTÉ
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Spécifications techniques

Densité 1,65kg/l Norme
UNE-10545

Résistance à l’impact e=0,77 Norme
UNE-EN 13748

Résistance à la flexion 42,5 Mpa Norme
UNE-EN 10545

cº
Coefficient de dilatation 
thermique linéaire

Longitudinal 
a1 (1/ºC)=2,4 x E-5
Transversal 
a1(1/ºC) 3,2 x E-5

Norme
UNE-EN 10545

Absorption d’eau W=0,06 Norme
UNE-EN 13748

Résistance aux 
produits chimiques Aucun effet visible Norme

UNE-EN 10545

Résistance au feu Bfl-s1 Norme
UNE-EN 9239

(x,y,z) Résistance au glissement 20 Norme
UNE-EN 13748

Glissance C2 à C3 Norme 
UNE ENV 12633:2003

Couleurs illimitées

Fabrication de n’importe quelle 
couleur sur demande.
La versatilité des matériaux utilisés pour 
la fabrication de SolidSynthec permet un 
large éventail de possibilités au niveau 
du design, de la couleur et des finitions. 
Nous pouvons fabriquer des receveurs de 
douche dans n’importe quelle couleur du 
nuancier RAL.

Blanc

Rouge

Marron Beige

Gris Ardoise

Gris 
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